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Asfaltmaatregel 1

- 4Omm SMA-NL 11 met PMB

- 55mm AC 16 OL-TL 35/50

- 65mm AC 22 OL-TL 35/50

- 65mm AC 22 OL-TL 35/50

- 300mm Menggranulaat 0/315
Op locatie bestaande weg:

- Aanvullen met zand tot onderkant menggranulaat
Anders:

- 2000mm Zand in zandbed vanaf bestaand maaiveld

Asfaltmaatregel 2

- 40mm SMA-NL 11 met PMB

- 65mm AC 22 OL-TL 35/50

- 85mm AC 22 OL-TL 35/50

- 300mm Menggranulaat 0/315
Op locatie bestaande weg:

- Aanvullen met zand tot onderkant menggranulaat
Anders:

- 2000mm Zand in zandbed vanaf bestaand maaiveld

Asfaltmaatregel 3

- 4Omm AC 11 surf DL

- 65mm AC 22 OL-TL 35/50

- 85mm AC 22 OL-TL 35/50

- 300mm Menggranulaat 0/315
Op locatie bestaande weg:

- Aanvullen met zand tot onderkant menggranulaat
Anders:

- 2000mm Zand in zandbed vanaf bestaand maaiveld

Asfaltmaatregel &
- 4Omm SMA-NL 11 met PMB
- 55mm AC 16 OL-TL 35/50
- 95mm AC 22 OL-TL 35/50
- 300mm Menggranulaat 0/315

- Aanvullen met zand tot onderkant menggranulaat
Asfaltmaatregel 5

- 35mm AC 11 surf DL

- 65mm AC 22 OL-TL 35/50

- 85mm AC 22 OL-TL 35/50

- 300mm Menggranulaat 0/315
Op locatie bestaande weg:

- Aanvullen met zand tot onderkant menggranulaat
Anders:

- 2000mm Zand in zandbed vanaf bestaand maaiveld

Asfalt Cultuurweg
- LOmm Frezen deklaag
- LOmm AC 11 surf DL

Getrapte aansluitfrees, zie detail 8

Wapeningsgrid 1 meter aan weerszijden

Betonnen fietspad
- 1#5mm Ongewapend beton
- 400mm Zand in zandbed

Bestrating middengeleiders
- Betonstraatstenen keiformaat heidepaars
type "Never Green”
- 500mm Zand in zandbed

Bestrating middengeleiders
- Befonstraatstenen keiformaat heidepaars
met onkruidwerende voegvulling type “Voegstone”
- 500mm Zand in zandbed

Bestrating middengeleiders taartpunt rotonde
-  Betfonstraatstenen keiformaat geel zwart en rood 1
onkruidwerende voegvulling type "Voegstone”
- 50mm Stelzand
- 250mm Hydraulisch menggranulaat

Voetpad
- Betontegels 300x300x60mm
- 500mm Zand in zandbed

Voetpad van halfverharding
- 100mm Halfverharding
- 200mm Zand in zandbed

Kantrammelstrook, zie detail 4
- Drempelbanden 750x450%x25/90mm kleur grijs
- Coating Reibeplast RAL 3013 (rood)
- Op asfalftconstructie

Grasbetontegels type “Graspas-V-tegel”
600x400x150mm, zie detfail 5

Grasbetontegels 625x375x150mm
zie detail 9

Prefab rotonde element, creteprint met
steenmotief, kleur heidepaars

RWS-band 110/220X250mm kleur wit
op 50mm stelspecie, grenzend aan groen
voorzien van steunrug

Opsluitband 150x200mm kleur grijs
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Locatie verkeersbord
met symbool RVV bord

NBD wegwijzer

Lichtmast
Type N.T.B.

Vakbeplanting rotonde

Gras

Haag max 1.0m hoog

Plas-dras

Bossage

Talud

Waterlijn

Voorstel locatie nieuw te planten boom

Toekomstige hoogte

Bestaande lichtmast

Bestaande boom

Bestaande hoogte

Wegas

Kadastrale grens

Bestaande beheergrenzen Rijkswaterstaat
Vanuit aangeleverd bestand 05-03-2026

Voorgestelde beheergrenzen

GHK = Gemeente Hollands kroon
RWS = Rijkswaterstaat

PNH = Provincie Noord-Holland

Projectgrens

Voor dwarsprofielen zie tek.nr. 321

Voor details zie tek.nr. 322

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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